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Abimehhanismid kordamiskiisimused lopueksamiks

Laevapumpade liigitus ehituse, to0pohimotte ja kasutusala jargi; pumba to6d
iseloomustavad parameetrid ja nende mdéoétihikud.

Pumba imemiskdrgus ja selle avaldamine Bernoulli vérrandi kaudu.

Kavitatsioon pumbas, selle tekkimise tingimused, kavitatsiooni varu ja
kaviteerimisohu vahendamise vdimalused .

Pumba staatiline ja diinaamiline tdstekdrgus. Rohk survetorus ja diinaamilise rohu
avaldamine moaoteriistade kaudu.

Pumba tootlikkus, vdimsus ja kasutegur — nende arvutus.

Kolbpumpade tootlikkus: liksik-ja mitmekordse tegevusega pumpade tootlikkuse
graafikud ja ebalhtlusaste, selle tuletamine.

Staatilise rohu pumpade karakteristikud, réhu ja jdudluse reguleerimine.
Kolbpumpade indikaatordiagramm, indikaatorlik vBimsus ja kasutegur.
Pumpamishairete diagnoosimine indikaatordiagrammi jargi.

Eripodrlemissagedus, labapumpade liigitus ja toé6parameetrite olenevus
eripoorlemissagedusest.

Tsentrifugaalpump: t66pdhimdte, imemisvdime, telje- ja radiaalsuunaline jéud,
nende mdoju ja tasakaalustamise véimalused.

Uhe- ja mitmeastmelised tsentrifugaalpumbad. Tdé6rataste iihendamise skeemid;
ehitus - toédrattad, kere, vollid, laagrid, volli- ja sisetihendid, valmistamise materjalid.

. Tsentrifugaalpumpade ekspluatatsioon: kdivitamine, teenindamine t66ajal,

reguleerimise vBimalused, pumba po&hilised rikked ja nende kdrvaldamine. Pumba
t606 anallils karakteristikute jargi.

. Tsentrifugaalpumba poolt arendatav réhk: réhu valemi (Euleri vorrand) tuletamine,

labade profiili mdju pumba rdhule, tegelik rohk pumbas.

Tsentrifugaalpumba voérgukarakteristik , t66punkt. Tsentrifugaalpumba tootlikkuse ja
rohu reguleerimisvoimalused.

Tsentrifugaalpumpade roop-ja jadalihenduse karakteristikud.
Tsentrifugaalpumba karakteristiku Gmberarvutamine viskoossete vedelike jaoks.
Propellerpumba ehitus, t66pShimote, pbhiparameetrid, eelisd, puudused ja
ekspluatatsioon .

Tsentrifugaal-, diagonaal- ja aksiaalpumpade surve (H), véimsuse (P), kasuteguri (n),
ja joudluse (Q) karakteristikute vérdlemine ja nende praktikas kasutamine.
Keerispumbad: t66pshimote, ehitus, to0parameetrid, eelised , puudused,
kasutusalad.

Jugapumbad: ehitus t66pohimote, pShiparameetrid, eelised ja puudused,
kasutusalad.

Kolbpumpade liigitus: iksiktoimekolbpump, varbpump, kaksiktoimekolbpump,
diferentsiaalkolbpump — nende t66pdhimdte, tooskeemid , tootstlikkel,
tooparmeetrid.

Kolbpumpade ehitus: silindrid, klapikarbid, dhukuplid , kolvid, klapid, kolvisaare
tihendid , osade valmistamise materjalid.

Kolbpumpade ekspluatatsioon: kdivitamine, tootlikkuse reguleerimise véimalused,
vOimalikud rikked, kolbpumpade eelised ja puudused, kasutusalad. To0parameetrite
karakteristikud.
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Radiaalkolbrotatsioonpump: skeem ja t66pdhimdote, ehitus, kasutusala, tootlikkuse
reguleerimise konstruktiivsed vdoimalused , eelised ja puudused. ToOparameetrid.
Aksiaalkolbrotatsioonpump: skeem ja t66pohimote , tootlikkuse reguleerimise
konstruktiivsed moodused , kasutusalad, eelised ja puudused. To6parameetrid.
Rotatsioon-siiberpumbad: (ihe-ja kahekordse tegevusega pumbad — kasutusala,
to6parameetrid, eelised ja puudused.

Vesirdngaspump: toopohimaote, kasutusalad, eelised ja puudused, té6parameetrid.
Hammasrataspumbad: liigitus, t66pohimdte, ehitus, sisemise- ja valishambumisega
ning reverseeritavad hammasrataspumbad. Hammasrataspumba tootlikkus,
eelised puudused ja kasutusalad.

Uhe- ja mitme kruviga kruvipumbad: t66pdhimdte, ehitus, tddparameetrid, eelised,
puudused ja kasutusalad.

Hldroajamite pohiskeemid. “Avatud “ ja “suletud” hidroajami skeem, koostisosad
(pumbad, hiidrojagajad, kaitseklapid, reduktsioonklapid, drosselid, hiidrolukud)
nende ehitus ja toopShimote.

Radiaal- ja aksiaalrotatsioontiilipi hiidromootorid: to6pShimote, ehitus ja
kasutusalad.

P66rdhiidromootorid ja hiidrosarniirid — to6pShimd&te, ehitus ja kasutusalad.
Hiidroajamite ekspluatatsioon, tllpilised rikked ja nende kdrvaldamine.

Laeva kest- ja plaatsoojusvahetid- nende ehitus, valmistamise materjalid,
kasutamise valdkond ja hooldus.

Laeva veemagestusseadmed , otstarve, liigitus. Adiabaatilise-, isotermilise keemisega
vaakummagestite ja pé6rdosmoosmagestite t66pdhimote ja skeemid.

Uhe- ja kaheastmelisd ,Atlas” ja ,Alfa-Laval” veemagestid: ehitus, t66p&himdte.
Veemagestite ekspluatatsioon, kaivitamine ja teenindamine t606 ajal.

Kltuse- ja Oliseparaatori Glesanne. Tsentrifugaal-taldrikseparaatori t66pdhimdote,
kinemaatiline skeem ja pdhiosad.

Taldrikseparaatori té6tamise reziimid klarifikaatorina ja purifikaatorina.
Reguleerseibi vajadus ja selle valimine kituse tiheduse temperatuuri ja separaatori
tootlikkuse jargi.

Perioodilise toimega isepuhastuvad separaatorid : nende ehitus t60pdhimote, eelised
ja puudused.

Katuse ja oli filtrid: liigitus, ehitus, to6parameetrid, peensus, elementide materjalid.
Nouded laevadelt merre sattuva naftasaaste valtimiseks. Pilsivee naftast
puhastamise meetodid. Pilsivee separaator “Turbulo” ehitus ja to6pbhimaste.
Tahkete ja naftarikaste vedeljaatmete kasitlemise tildpdhimotted. Insineraatorid.
Laeva surudhusiisteemid , surudhu mahutid, armatuur ja siisteemi teenindamine
Laeva surudhukompressorite liigitus ja ehitus. Uhe- ja mitmeastmelise
suru6hukompressori indikaatordiagramm ja kompressori t66 hindamine
indikaatordiagrammi jargi.

Uhe- ja mitmeastmelise 8hukompressori t66 pShimdte, kasutegur, tootlikkus ja selle
reguleerimise vGimalused.

Rooliseadme otstarve ja ehitus. Labaroolile mGjuvad joud ja momendid, laeva
poorav moment. Laeva triiv tsirkulatsioonil.

Rooliajamid, nende otstarve, liigitamine, ehitus, vordlus, kasutusalad.
Elektrihtidrauliline rooliseade reguleeritava tootlikkusega RKRP-ga ja neljasilindrilise
plunzerajamiga, pohielemendid, juhtimine ja hooldus.
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Kahesilindrilised el.-hidraulilised roolimasinad - hiidroskeemi p&hielemendid,
t66pdhimote, juhtimine ja hooldus.

Laeva haalamis-ankurdusseadmed. Automaatvintsi hiidroskeem.
Elektripneumo-hiidrauliline ankurseadmete kaugjuhtimise stisteemid.

Laeva laadimis-lossimisseadmed. Laevakraanade ehitus ja hooldus.

Paatide veeskamise seadmed: paadivintside kinemaatiline skeem, vintsi siduri ja
vabajooksupiduri ehitus.

Laeva ramp, visiiri ja aparellseadmete ehitus, ohutusnduded.

Mehhaniseeritud lastiluugikatted: otstarve, liigitamine, nduded.
Mitmesektsioonilised lahtilikatavad luugikatted hiidrosilindrite ja
hlidrosarniiridega. To0pShimote ja ehitus.

Laevasisteemide torustikud, torude valiku péhimdtted, torutihendused, armatuur.
Torustiku tugevusarvutus.

Masinaruumide pilsside kuivendusslisteemi péhimotteline skeem, elemendid,
hooldus ja kaugjuhtimine.

Tulekustutussiisteemid veejugadega, piserdamise ja pihustamisega.
Splinkersiisteemi skeem ja elemendid.

Laeva sisihappegaasi kdrg- ja madalsurve tulekustutusstisteemi ehitus ja
t66pdhimote.

Laeva veevarustusslisteemid : otstarve, liigitamine ja nduded joogiveesisteemidele.
Uhtse olme-mageveesiisteemi pdhimdtteskeem. Hiidrofori otstarve ja ehitus.
Laeva elutarbesisteemid. MARPOL 73/78 nduded heitvee siisteemidele. Reisilaev
“Romantika “ heitveesiisteemi ja biojaama p&himotteline skeem.
Ventilaatorid. Laeva lld- ja masinaruumi ventilatsioonisiisteemide otstarve ja
liigitamine. Loomulik- ja sundventilatsiooni ehitus.

Laeva ventilatsiooni- ja kiittesiisteemid. Uhe- ja kahe kanaliga
keskkonditsioneerimisslisteemid.

Laeva kuivendus- ja ballastististeemid, magistraalklappide kaugjuhtimine.
Kltuse Vibratsioonviskoosimeeter EVT 10C ehitus ja t66pdhimote.

Automaatne pneumaatiline viskoossusregulaator VAF Viscotherm.

Laeva sanitaar- ja tehnilise vee slisteemid.

Otsetoimega regulaator Amot ehitus, to60pShimote, kasutusalad.

Hiidraulilised véimendid, ehitus to6pShimote ja kasutusalad .
Surudhukompressorite t66 automatiseerimine.



